
M O D U L A R E S T R A N S P O RT B A N D - S Y S T E M
F Ü R E B A 7 0 5 0 - 2 C

f i r s t c l a s s s e c u r i t y

Ideal beim Vernichten großer Papiermengen.
Die Partikel können außerhalb des Akten-
vernichters, z.B. in großen Behältern oder im
Späneauffangwagen der Maschine, aufgefangen
werden.

� modulares Transportband-System für den
Späneauslaufbereich

� elektrischer Bandantrieb, gesteuert über den
Aktenvernichter

� elektrisch überwachte Sicherheitsverriegelung

� Überlastungsschutz

� mobil durch Laufrollen

� Verdoppelung der Durchsatzleistung
des Aktenvernichters möglich
(Stillstandszeiten zum Austausch
des vollen Auffangsacks entfallen)

T ECHN I SCHE DAT EN TRANSPORTBAND-SYS T EM
Mo t o r l e i s t u ng i n Wa t t 1 0 0
Maße B x T x H i n mm 690 x 1 900 x 1 1 60
Gew i ch t i n k g 99
Techn i s ch e Da t e n annäh e r nd . Ä nde r ungen vo r b eha l t e n . 0 1 / 2 0 0 7

T i e f e EBA 7050 m i t
e i n g e s e t z t em Tr an spo r t b a n d-Sy s t em : 3 0 7 0 mm


